
 

  

 

 
 

LEH-10 – Cappa maggiorata  

La cappa maggiorata LEH-10 è viene utilizzata in alternativa alla cappa 
standard su bracci di estrazione KUA, FlexMax, LM-2, EA o UK per 
l'estrazione di fumi di saldatura e di composti organici volatili (VOC). 
 
Grazie alla piastra rotante, la cappa LEH-10 è ideale per ricoprire grandi 
aree di lavoro. 
 
La cappa maggiorata LEH-10 è specifica per le seguenti applicazioni: 
- Saldatura MIG-MAG/GMAW 
- Saldatura TIG 
- Saldatura FCAW 
- saldatura stick/MMAW 
- processi di polimerizzazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioni e proprietà  

Peso 2,85 Kg 

Materiale alluminio  

Colore  Nero  

Dimensioni 1050x110x240 mm 

Performance 

Portata consigliata 1000-1200 m³/h  

Pressione 100-150 Pa 

Condizioni ambientali 

Temperature di 
lavorazione: 
• min. 
• nom. 
• max. 

 
 
• 5°C  
• 20°C  
• 70°C  

Umidità relativa massima 90% 

Per utilizzo all’esterno No 

Condizioni di 
conservazione 

• 5-45°C  
• umidità relativa massima 90% 

Scopo della fornitura 

Da utilizzare con bracci di aspirazione EA, LM-2, UK e con 
bandiera di prolungamento FM 
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