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SCH - Cappa trasparente da banco 

Le cappe da banco sono adatte per il contenimento in zona sicura di esalazioni, gas, fumi emessi 

da apparecchiature posizionate su tavoli, facilitandone così la cattura e la corretta aspirazione. 

La struttura è in policarbonato trasparente, con profili anodizzati antiacido. 

Lo sportello frontale incernierato, con doppio livello di apertura, consente all’operatore di 

lavorare sotto cappa in modo protetto e sicuro, in quanto lo schermo crea una barriera che 

mantiene protette le vie respiratorie. In caso di necessità l’apertura totale permette il 

posizionamento di materiali ingombranti 

⚫   Altamente resistente agli agenti corrosivi 
⚫   Completamente personalizzabile secondo le specifiche del cliente 
⚫   Doppio sportello incernierato che consente 3 livelli di apertura diversi (per ingresso 
     materiali e macchinari, posizione di lavoro e posizione di mantenimento aspirazione e  portata 

d’aria ridotta 

 
 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

Accessori 

 

  

Doppio fondo fessurato per 
un’aspirazione ottimizzata 

Rulliere di collegamento e sportelli per 
agevolare le lavorazioni Fori passa cavi 

 
  

Piano forato e vaschetta di contenimento 
in inox 

Lato obliquo e frontale in vetro 
stratificato 3+3 per garantire alta 

resistenza nel tempo a solventi 

Cappa in policarbonato trasparente con 
braccio di aspirazione integrato 

  

Modello A B H Attacco ø 

SCH-06 600 mm 600 mm 650  mm 160 mm 

SCH-08 800 mm 650 mm 800  mm 160 mm 

SCH-10 1000 mm 650 mm 1000 mm 160 mm 

SCH-12 1170 mm 650 mm 1000 mm 160 mm 

SCH-15 1500 mm 750 mm 1000 mm 200 mm 

SCH-18 1800 mm 750 mm 1000 mm 200 mm 
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I nostri clienti 
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